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Надежная ПВ/КВ радиоустановка
для обеспечения обычной связи и связи  
в случаях бедствия со встроенным  
приемником ЦИВ/вахтенным приемником ЦИВ

Простая работа с меню
Каждому пункту меню присвоен свой номер, таким образом 
оператор может получить доступ к пункту меню либо путем 
вращения и нажатия переключателя PUSH TO ENTER, либо 
просто путем нажатия соответствующего номера на цифровой 
клавиатуре.

Нажать Нажать

Нажать

Регулировка громкости звука/включение и выключение питания

Регулировка усиления приема

Активация/деактивация (нажатием) РЧ аттенюатора 

Передача сигнала бедствия ЦИВ (продолжительное нажатие)

Состав сообщения ЦИВ для сигнала бедствия

Состав сообщения ЦИВ, за исключением сигнала бедствия и DROBOSE (ретрансляция вызова ЦИВ*)

Состав сообщения ЦИВ для DROBOSE

Активация диалогового окна регулировки яркости

Активация управления панелью вкладок на экране 

Открытие/закрытие диалогового окна меню

Деактивация сигнализации/стирание ошибки и всплывающих сообщений/отключение состава сообщения ЦИВ/
выход из диалогового окна состава сообщения/отмена сигнала бедствия/возврат на предыдущий уровень меню

Включение и выключение громкоговорителя

Смещение переключателя и указателя/регулировка величины параметра,  
например уровня яркости, и переключение режима отображения

Подтверждение (нажатием) введенных значений
Переключение в режим DSC SCAN/при нажатии в режиме DSC SCAN -   
прекращение обычного сканирования

Настройка на частоту 2182 кГц, однополосная модуляция

Переключение в режим радиотелефонии, при нажатии в режиме радиотелефонии -   
вызов окна настройки канала
Используется для ввода следующих цифр и символов (. @ - _ / : 1),  
а также  для быстрого доступа к заданной функции
Используется для ввода A, B, C и 2,  
а также для включения/выключения настройки системы шумоподавления
Используется для ввода D, E, F и 3,  
а также для включения/выключения схемы бесшумной настройки

Используется для  ввода G, H, I и 4, а также для быстрого доступа к заданной функции
Используется для ввода J, K, L и 5, а также для включения/ 
выключения настройки системы ослабления помех

Используется для ввода M, N, O и 6

Используется для  ввода P, Q, R, S и 7, а также для быстрого доступа к заданной функции

Используется для ввода T, U, V и 8, а также для включения/  
выключения узкополосного режекторного фильтра

Используется для ввода W, X, Y, Z и 9

Используется  для уменьшения громкости приемника телефонной трубки/ 
передвижения указателя в диалоговом окне выбора канала/частоты
Используется для ввода цифры “0”, пробела и следующих символов (! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = 
> ? @ [ \ ] ^ - `{ } ~)/для настройки импеданса между антенной и приемопередатчиком
Используется для увеличения громкости приемника телефонной трубки/передвижения указателя 
в диалоговом окне выбора канала/частоты

* состав и ретрансляция сигнала бедствия, полученного средствами без ЦИВ

Панель управления

Переключатель 
громкости/питания:
Переключатель  
RF GAIN:

Клавиша PUSH TO ATT:

Нажать
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Переключатель PUSH 
TO ENTER:



Reliable MF/HF Radiotelephone  
for general and distress communication  
with integrated DSC/DSC Watch Receiver

▲

MF/HF radiotelephone with DSC facility

  FS-2575: 250 W output power       FS-5075: 500 W output power

▲

Fully meets GMDSS carriage requirements for SOLAS ships operating in A3 and A4 sea areas

▲

Meets the new ITU reccomendation on digital selective calling system for use in the Maritime 
Mobile Service, ITU-R M.493-13

▲

High-contrast 4.3” bright color LCD

▲

Capable of distress, safety and routine communication

▲

Instant selection of 256 user-speci�ed channels with a rotary knob or direct keyboard input

▲

Quick access to DSC message composition by pressing dedicated keys on the control unit

▲

Full-duplex kit available (optional supply for the FS-5070 only)

▲

Quick access to dedicated functions in the menu operation using numeric keypad
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Экран радиотелефона Экран режима DSC SCAN

    Панель состояния
На панели отображается состояние оборудования, т.е. включен или выключен громкоговоритель, наличие непрочи-
танных сообщений ЦИВ в ящике входящих сообщений, наличие аппаратных ошибок, др. Также на экранах радио-
телефона и режима DSC SCAN (поиск ЦИВ) отображается идентификатор морской подвижной службы (MMSI).

    Панель вкладок
На этой панели может отображаться максимум 7 активных операций. Это операции для: работы 
с радиотелефоном, передачи сигнала бедствия, приема сигнала бедствия, передачи обычного 
сообщения ЦИВ и приема обычного сообщения ЦИВ.

В настройках меню трем цифровым клавишам (1, 4 и 7) можно присвоить функции для обе-
спечения быстрого доступа к ним. Эти функции отображаются на экране радиотелефона. 
Среди возможных быстродоступных функций следующие: настройка частоты передачи, 
настройка частоты приема, настройка класса радиоизлучения, настройка AGC, настройка 
выходной мощности, контроль частоты передачи, отображение списка тестовых сообще-
ний, отображение списка файлов с сообщениями, выполнение ежедневной проверки, ото-
бражение списка файлов системного журнала и функции внутренней связи.

     Информационная панель
Отображаются:
    выбранный пользователем канал
    рабочие частоты
    �класс радиоизлучения, AGC (автоматическая регулировка 

усиления), выходная мощность и режим связи
    �мощность сигнала, показания измерительных приборов  

(IC, VC, RF, VS и IA (ток в антенне))
    �активированные в данный момент функции, т.е. система 

шумоподавления, др.
    �функции, присвоенные цифровым клавишам 1, 4 и 7  

для быстрого доступа к ним
    �широта/долгота, время своего судна
    �показания включения/выключения РЧ входного аттенюатора,  

а также РЧ усиления

    Информационная панель
Отображаются:
    �частоты непрерывной вахты для отслеживания  

ЦИВ (сигналов бедствия и обычных)
    широта/долгота, время своего судна
    �показания включения/выключения РЧ входного 

аттенюатора, а также РЧ усиления

Быстродоступные 
функции

Быстродоступные функции

Высококонтрастный 4,3-дюймовый яркий цветной ЖКДРежимы отображения
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Reliable MF/HF Radiotelephone  
for general and distress communication  
with integrated DSC/DSC Watch Receiver

▲

MF/HF radiotelephone with DSC facility

  FS-2575: 250 W output power       FS-5075: 500 W output power

▲

Fully meets GMDSS carriage requirements for SOLAS ships operating in A3 and A4 sea areas

▲

Meets the new ITU reccomendation on digital selective calling system for use in the Maritime 
Mobile Service, ITU-R M.493-13

▲

High-contrast 4.3” bright color LCD

▲

Capable of distress, safety and routine communication

▲

Instant selection of 256 user-speci�ed channels with a rotary knob or direct keyboard input

▲

Quick access to DSC message composition by pressing dedicated keys on the control unit

▲

Full-duplex kit available (optional supply for the FS-5070 only)

▲

Quick access to dedicated functions in the menu operation using numeric keypad
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Экран ЦИВ Экран меню

    Панель состояния
На панели отображается состояние оборудования, т.е. включен или выключен громкоговоритель, на-
личие непрочитанных сообщений ЦИВ в ящике входящих сообщений, наличие аппаратных ошибок, 
др., а также частоты передачи/приема и класс радиоизлучения для обеспечения нормальной связи.

F1, F2 и F3 в меню пред-
ставляют функции, присво-
енные цифровым клавишам 
1, 4 и 7 соответственно.

    Информационная панель
Отображаются:
    содержимое ЦИВ, состояние и информация
    перечень доступных действий оператора
    �показания включения/выключения РЧ входного 

аттенюатора, а также РЧ усиления

    Информационная панель
Отображается дерево меню

    Справочная панель
Отображается справка по функциям, к которым 
обеспечен быстрый доступ.

Ночной режим
Для работы в рубке можно выбрать ночной режим.

Высококонтрастный 4,3-дюймовый яркий цветной ЖКД
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ПВ/КВ Радиоустановка


