
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Схема межблочных соединений

NMEA 2000®

NMEA 0183

Антенный блок (Sensor Unit)
SC-30
2.5 кг   5.5 lb

Блок интерфейса IF-NMEASC Опция
(Interface Unit IF-NMEASC) Option
1.0 кг   2.2 lb

Многофункциональный
дисплей 

Соединительная
коробка 
FI-5002

Блок интерфейса
IF-NMEASC

Антенный блок
SC-30

Антенный блок
SC-30

Радар
Авторулевой*
Видео плоттер
Индикатор течений
Сканирующий сонар 
ЭКНИС
АИС

Индикатор
FI-504

IEC 61162-1

12-24 В

IEC 61162-1
AD-10

Аналоговый сигнал

MJ-A10SPF0015
15/30 м

дополнительная поставка

* Для получения полной информации,
свяжитесь с нашей службой поддержки
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MJ-A10SPF0016   6 м
             или
MJ-A10SPF0017   6 м

T connector
SS-0505-FMF-TS001

12 В

Интерфейс* для 
подключения 
репитеров в 
режиме «syncro»  
либо «step by step»

Индикатор течений
Сканирующий 
сонар

1. Точность
 Координаты 1.0° (курс), 1.0° (бортовая и килевая качка)
 GPS  10 м (95%)
 WAAS   3 м (95%)
2. Скорость слежения 45°/мин 
3. Время запуска 3 min
4. Интерфейсы
 Количество портов
 SC-30: 1 порт NMEA2000®

 IF-NMEASC: 2 порта IEC 61162-1
  1 порт AD-10
  1 аналоговый порт
 Параметры выхода
 и предложения
  25, 100, 200 мс, 1, 2 с. — скорость обновления
  данных:
  HDT, HDG, HVE, HDM (Курс), ATT (бортовая 

и килевая тачка)
  1, 2 с. — скорость обновления данных: 
  VTG, GGA, ZDA(UTC), RMC
5. Тип приемника Двенадцать дискретных каналов, WAAS 1 канал
  Код C/A
6. Частота приема Диапазон L1 (1575.42 МГц)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12-24 В 
   (SC30: Эквивалент нагрузки МАХ 10(=500мА))

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Температура: 
 SC-30: -25°C — +70°C
 IF-NMEASC: -15°C — +55°C
Водозащищенность
 SC-30: IEC60529 IP56
 IF-NMEASC: IEC60529 IP20

Комплектация
Стандартная
1. Антенный блок  SC-30 с 6 м. кабелем 1 шт
2. Набор установочных материалов и запасных частей 

Дополнительная поставка
1. Блок интерфейса IF-NMEASC
2. Кабель MJ-A10 SPF 0015 15м/30м
3. Кабель MJ-A10 SPF 0017 15м/30м
  (Micro C/PWR)
4. Штыри для  OP20-36
 отпугивания птиц

(опция)

FURUNO U.S.A., INC.
Camas, Washington, U.S.A.

Phone: +1 360-834-9300

Fax: +1 360-834-9400 

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Nishinomiya, Hyogo, Japan

Phone: +81 (0)798 65-2111

Fax: +81 (0)798 65-4200, 66-4622

FURUNO (UK) LIMITED
Havant, Hampshire, U.K.

Phone: +44 23 9244 1000

Fax: +44 23 9248 4316

FURUNO FRANCE S.A.S.
Bordeaux-Mérignac, France

Phone: +33 5 56 13 48 00

Fax: +33 5 56 13 48 01

FURUNO ESPAÑA S.A.
Madrid, Spain

Phone: +34 91-725-90-88

Fax: +34 91-725-98-97

FURUNO DANMARK AS 
Hvidovre, Denmark

Phone: +45 36 77 45 00

Fax: +45 36 77 45 01

FURUNO NORGE A/S
Ålesund, Norway

Phone: +47 70 102950

Fax: +47 70 102951

FURUNO SVERIGE AB
Västra Frölunda, Sweden

Phone: +46 31-7098940

Fax: +46 31-497093

FURUNO FINLAND OY
Espoo, Finland

Phone: +358 9 4355 670

Fax: +358 9 4355 6710

FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.
Gdynia, Poland

Phone: +48 58 669 02 20

Fax: +48 58 669 02 21

FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Rellingen, Germany

Phone: +49 4101 838 0

Fax: +49 4101 838 111 

ООО «ФУРУНО ЕВРУС»
192007, Россия, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 228 А, 
Тел./Факс : +7(812)766 55 52

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Комплектация может меняться без предварительного уведомления NMEA 2000® зарегестрированный торговый знак National Marine Electronics Association.

www.furuno.com.ru
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Компенсация
вертикальной качки

ВКЛЮЧЕНА

Компенсация
вертикальной качки

ВЫКЛЮЧЕНА

Революционный 2-х антенный спутниковый компас передает
высокоточные сведения о положении судна для навигационных систем

При подключении спутникового компаса к РЛС FURUNO следы 
эхосигналов (от) цели могут отображаться в режиме истинного 
движения. Это удобно для определения движения своего судна, 
а также перемещений других судов. Точность определения 
курса и скорость измерения обеспечивает отображение следов  
(от) цели  в виде плавных линий.

След эхосигнала (от) цели 
в режиме истинного движения

серии NavNet 3D/
NavNet vx2/
FR-8002 и др.

NavNet 3D/FCV-1200L/др.

FSV-84/FSV30/CH-300/CH-270/CH-250/CSH-5L/и др.

При сильном волнении моря спутниковый компас передает на эхолот данные для компенсации  
волны, на основании которых на экран выводится стабильное изображение без влияния 
волнения моря.

Компенсация волны

Чтобы рассчитать параметры бортовой и килевой качки, спутниковый компас использует 

два вектора. Новый SC-30 использует 2-х антенную систему для расчета первого вектора 

и 3-осевой скоростной гироскоп и акселерометр для определения второго вектора. 

Данная  конфигурация позволяет SC-30 производить очень точные расчеты параметров 

бортовой и килевой качки без применения третьего датчика. 

* — SC-30 использует алгоритм LAMBADA, разработанный профессором Тойсеном. Технологический 

университет, г. Делфт, Нидерланды.

Стабилизатор луча ВКЛЮЧЕН Стабилизатор луча ВЫКЛЮЧЕН

Спутниковый компас SC-30 передает высокоточные сведения о положении судна для 

навигационного оборудования как РЛС, плоттер, авторулевой, АИС, эхолот и сонар. Он может быть 

широко использован для любого типа судов. SC-30 поставляется с компактной GPS антенной 

и встроенным процессором. Эта система выдает точные данные о курсе, о бортовой , килевой 

качке и вертикальной качке, местоположение по данным GPS, SOG (скорость относительно грунта), 

COG (курс относительно курса), и данные ROT (скорость поворота).

Использование 2-осевой антенны , 3-осевого скоростного гироскопа и акселерометров, позволяет 

SC-30 очень быстро производить расчеты. Современные цифровые технологии обработки сигнала 

позволяют с высокой точностью вычислять данные о курсе, основанные на показаниях датчиков. 

В основной комплектации используется Интерфейс NMEA 2000® для упрощения установки, в то же 

время доступен блок интерфейса IF-NMEASC для преобразования в традиционные форматы 

NMEA 0183, AD-10 и контактные группы.

3-осевая антенна

2 вектора 2 вектора

2-осевая антенна
и скоростной гироскоп/акселерометры

Революционная 2-х антенная система  и система  датчиков курса и ускорения
Нос судна

Датчики GPS

Нос судна

Сила тяжести Датчики GPS
Скоростной гироскоп/
акселерометры

Ввод данных для компенсации бортовой и килевой качки обеспечивает стабильное изобра-
жение на экране гидролокатора FURUNO и способствует безошибочному обнаружению рыбы 
даже в условиях непогоды.

Компенсация бортовой и килевой качки

• Стильный дизайн служит дополнением внешнего вида 
прогулочных судов

• Система «все в одном» для простой, компактной 
установки

• Точность курса 1.0 

• Время запуска 3 минуты
• Скорость слежения при скорости поворота до 45 /с 

превышает требования к высокоскоростным судам
• Не требует постоянного технического обслуживания
• Стандарт NMEA 2000

Радиолокационная
станция 

Рыбопоисковый эхолот

Гидролокатор

Более
эффективно
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