
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ S3 S3i

МОДЕЛЬ WMB1320 WMB1320I WMB3250*

ЧАСТОТА Широкая полоса 
136–184 кГц

Широкая полоса 
136–184 кГц 160 кГц

ТИП ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА DRX DRX BTxR
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 

ВИБРАТОРЫ
WMB-160 WMB-160 WMB-160

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 

ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ 

ДВИЖЕНИЯ

Внешний Внешний Внешний

ГЛУБИНА, М 150 150 200
ШИРИНА ПОЛОСЫ ОБЗОРА 120 120 120
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 

ПО ВЕРТИКАЛИ, СМ
3,9 3,9 7,5

ШИРИНА ЛУЧА, ПОПЕРЕЧНАЯ 4,4 4,4 4,4
ШИРИНА ЛУЧА, ПРОДОЛЬНАЯ 3,2 3,2 3,2
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ
DRX DRX PC

БЛОК ПИТАНИЯ 9–32 В поcт. тока 9–32 В поcт. тока 24 В пост. тока

*Данные по модели WMB3250 приводятся для сравнения.

Функциональные 
характеристики

РАВНООТСТОЯЩИЕ ЛУЧИ Нет Нет Да
КАСКАДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(ОБЛАКО ТОЧЕК)
Нет Нет Да

ЭХОЛОТ - - Да
БОКОВОЙ ОБЗОР - - Да
ТЕЧЕНИЯ RTK Улучшенная версия Улучшенная версия Да
3D-КАРТЫ Да Да Да
2D-КАРТЫ Да Да Да
ПОЛЯРНАЯ СИСТЕМА 

КООРДИНАТ
Да Да Да

ОТРАЖЕННЫЙ СИГНАЛ Улучшенная версия Улучшенная версия Нет
ПОДДЕРЖКА БЕСПРОВОДНОЙ 

РАБОТЫ WASSP
Да Да Да

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ 

МГО 1А
- - Да

СЕРИЯ S МНОГОЛУЧЕВОЙ ПРИБОР ДЛЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ

S3



СЕРИЯ S МНОГОЛУЧЕВОЙ ПРИБОР ДЛЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ

МИНИМАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПК 

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ S3

РАЗМЕРЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ

На рисунке изображен блок DRX (не подходит для модели WMB3250).
Для получения дополнительной информации и габаритных чертежей смотрите руководство 
по установке блока DRX.

132 мм

216 мм

260 мм

Дополнительную информацию о продукте или ближайшем дилере можно получить 

по  веб-адресу WASSP.COM,  телефону (+64) 9 373 5595, эл. почте sales@wassp.com

DRX ВИБРАТОР

РАЗМЕРЫ (Д х Ш х В, мм) 377 x 260 x 132 328 x 163 x 94

ВЕС 8,3 кг 15 кг (в зависимости от кабеля)

МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Windows 7, 8.1, 10 Windows 8.1, 10

ПРОЦЕССОР

Частота 2 ГГц 2 ГГц
Ядра/Потоки 2/4 4/4
ПАМЯТЬ 4 Гб 8 Гб

ГРАФИКА DirectX 11 DirectX 11

РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 1024 x 768 FHD – 1920 x 1080

HDD/SDD 250 ГБ 2 ТБ

СЕТЬ

Ethernet GbE GbE
Wi-Fi 802.11ac 802.11ac

Требования, указанные в таблице, не относятся к ПК для модели WMB3250.


